
	序号
	名称
	品牌
	原产地和制造商/服务承接企业名称
	型号和规格
	数量
	单价
（人民币/元）
	小计（元）

	1
	纯硬件融合处理器
	创凯
	深圳市创凯智能股份有限公司
	型号：CK7-84K01SC
1.1 4路DP输出，支持8K点对点流畅显示
1.2支持40*40高精度网格几何校正，可分为单点、四点、九点、整行、整列及任意点调整
1.3 支持任意分辨率点对点输出显示
1.4采用无损无压缩非编解码方式的光纤处理技术，具有音频、视频、控制的双向交互能力。不同视频信号（包括不同分辨率的信号）切换时间、开窗响应、调模式的时间间隔≤6ms，热拔插恢复时间≤2s，输入输出传输延迟低于16ms，开机时间≤6s，信号之间无缝切换时间≤16ms。
1.5支持视频融合任意编码格式视频播放，硬盘解码不占用系统资源，流畅无卡顿读取速度至少3000MB/s,
1.6 1路独立DVI监视输出口，支持硬件解码
1.7支持硬件解码，超强渲染能力，播放性能卓越
1.8不限屏幕和画面数量，满足多屏多画面显示
1.9 支持投影校正融合及保存调用投影融合模板等
1.10 支持对任意造型的异型空间进行图像融合
1.11具备xyz三个维度方向的网格空间坐标信息，与现实中的屏幕结构完全匹配
	2
	¥56,800.00 
	¥113,600.00

	2
	镜头
	光峰
	深圳光峰科技股份有限公司
	型号：AL-0.3短焦镜头
2.1 投射比 ≤0.62:1
2.2 镜头类型 短焦镜头
	6
	¥19,500.00 
	¥117,000.00

	3
	吊架
	创凯
	深圳市创凯智能股份有限公司
	型号：JDHD-1750
3.1加厚投影机吊架
	6
	¥2,500.00 
	¥15,000.00

	4
	互动系统
	极域
	南京极域信息科技有限公司
	型号：V1.0
4.1 4点快速校准，无需安装各类插件，一键切换接口
4.2支持任意水平面或者有角度的水平面，或者不规则的平面上实现多点触控
4.3 将任意大小的矩形转换成多点触控区域，实现用户与影像的触控互动
4.4内置屏幕自定义工具条：支持通过在触摸电视直接操作设备工具栏进行管控，具有应用、工具、属性、互动、等分类34个功能，同时可在34个功能按钮中自定义选择12个功能在侧边工具条显示
4.5书签：支持添加网址链接作为书签快捷页，支持1画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面、16画面方式显示多网页界面对比讨论。
4.6音量指向调节：支持一键调节本地音量、麦克风音量、侦听功能，同时支持音频输出选择从HDMI输出或耳机、音箱3.5输出。
4.7支持通过无线手写板、抢答器、手机终端扫描二维码进入课堂互动答题环节，互动答题内容可以是文档、图片、视频等任意电子材料，答题类型具有单选、多选、判断、算术、投票、随机提问、书写、抢答等多种题型，支持教育云后台统计课堂教学数据和应用功能使用频次，采集点17个数据源。
4.8 音量指向调节：支持一键调节本地音量、麦克风音量、侦听功能，同时支持音频输出选择从HDMI输出或耳机、音箱3.5输出
4.9 板书的内容可以进行本地、云端保存，用户可自行新建板书≥50页。对重点板书或PPT内容可进行区域框选，框选的重点内容可以实现关灯、扫码带走、发送小组屏、嵌入新的板书页面讲解，并可以对框选内容进行放大和缩小，讲解内容可同步上传到云空间做存储。
4.10 单点全屏显示 一键录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过控制器中“录制”按钮一键录制，录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录制视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能
4.11 可串联多个雷达，实现立体空间的触控互动
4.12可以模拟鼠标操作，可以通过TUIO协议操控，可以通过UDP协议操作，可以同时多个点触控
	2
	¥20,150.00 
	¥40,300.00

	5
	雷达
	北阳
	景乘实业(北京)有限公司 
	型号：UST-05LX
5.1 雷达类型 定向雷达
5.2 测距半径 ≥16米
5.3 测量频率 ≥12Hz
5.4 角度分辨率 ≥0.26°
5.5 供电电源 ≤5V2A
5.6 通讯方式 USB、网络
	6
	¥12,500.00 
	¥75,000.00

	6
	雷达互动软件
	北阳
	景乘实业(北京)有限公司 
	型号：UST-V1.0
6.1包括多种应用场景，互动系统的平台软件。方便灵活地应用于各种显示配置，如平板阵列、曲幕、球幕、建筑投影等各种3D形状的屏幕；
6.2 支持多机级联，无压缩媒体播放，高帧率准时间轴控制，多时间轴，可一边播放一边编辑；
6.3 对每台投影机进行整体和点校正；通过422控制方式支持全面的外部控制，包括播放媒体和提供互动能力
6.4 4点快速校准，无需安装各类插件，一键切换接口、支持任意水平面或者有角度的水平面，或者不规则的平面上实现多点触控、将任意大小的矩形转换成多点触控区域，实现用户与影像的触控互动
6.5 可达到隔空触屏的效果，形成与屏幕内容的互动、可串联多个雷达，实现立体空间的触控互动、可以模拟鼠标操作，可以通过TUIO协议操控，可以通过UDP协议操作，可以同时多个点触控。
	1
	¥9,000.00 
	¥9,000.00

	7
	触控模块
	某机体
	某机体（北京）传媒科技有限公司
	型号：MJT-TOH
7.1 软件里面分类粒子模块，包括海量模板，同时也包括多种3D素材
7.2 多场影特效字幕场影，模板样式生成器，可以添加视频及图版资料自动生成模板
	1
	¥65,500.00 
	¥65,500.00

	8
	图形工作站①
	HYMT
	北京华宇铭通科技有限公司
	型号：VIEW-EDIT35
8.1 CPU 16核32线程,主频2.3G
8.2 内存 512G
8.3 存储 1T固态+4T存储
8.4 显卡 6G显存
8.5 视频端口 HDMI,DP
8.6读头类型 LED红外灯双侧下部打光，开放式结构，反射光采集，认假率（FAR）:≤0.0001%（安全等级最高时）拒真率（FRR）:≤0.01 %（安全等级最高时）。
8.7 注册、比对、删除、信息保存，1：1≤0.3秒（后端比对）1：N（N=5000）≤0.5秒（后端比对）
8.8不少于500个用户，三色指示灯（红蓝绿），连接上位机可自动识别控制功能，无需安装驱动程序。
	1
	¥50,000.00 
	¥50,000.00

	9
	图形工作站②
	HYMT/DELL
	北京华宇铭通科技有限公司/戴尔（中国）有限公司
	型号：VIEW-EDIT45/U2720Q
9.1 CPU 24核，32线程，睿频5.5GHz
9.2 显存 16G
9.3 内存 128G
9.4 固态硬盘 10T
9.5 屏幕尺寸 27英寸，4K
9.6毫米级精度的空间校准结果，通过LED 屏幕显示点阵序列校准
9.7 可在空间校准流程中同时完成，无需测量距离等复杂的坐标轴位置标定过程
9.8 通过网格的方式进行镜头校准，避免拍摄时由于镜头的非线性变化带来的镜头畸变，同时可以自动生成镜头文件
9.9 镜头运动轨迹以及聚焦，变焦数据录制功能，使用户能够记录软件中显示的任何字段或属性，并将其转换为行业标准格式，导出到外部应用程序
9.10利用虚幻引擎的高保真实时图形进行扩展，渲染工作负载分配
9.11输出画面的时间到采集回媒体服务器的时间进行计算，使拓展输出画面的时间拟合LED显示画面的时间
9.12可植入数字化3D全息舞台装置，包括多种显示模板进行多分屏处理及三维显示，可支持摄像机进行联动设置。可以完整的显示XR舞台扩展校果。
9.13系统接口可接入摄像机进行沉浸演播区域展示，同时可连接服务器，VR眼镜和触控式穿戴设备，进行不同情景，场景，预设动态视频背景配合摄像机，灯光，显示屏进行演播区展出。通过后台数据平台统计模块，分析模块，控制模块进行优化处理，在观众互动进行触模动作时进行相应的控制命令设置，提升观众互动和沉浸感并后期依靠数据进行优化节目录制
	1
	¥70,000.00 
	¥70,000.00

	10
	雷达传感器
	创凯
	深圳市创凯智能股份有限公司
	型号：CK-KIA
10.1测量距离 0.06 to 10m，Max.30m, 270°
10.2精度 ±40mm
10.3 角度分辨率 0.25°
10.4 激光光源 半导体激光二极管 (λ=905nm)
10.5 安全等级 1(FDA)
10.6 电源 10-30VDC±10%(消耗电流：Max:0.3A，典型：0.15A)
	5
	¥10,000.00 
	¥50,000.00

	11
	网口转接板
	创凯
	深圳市创凯智能股份有限公司
	型号：CK-NA
11.1 网线类型 6类
	4
	¥1,200.00 
	¥4,800.00

	12
	中控主机
	快捷
	广州市天誉创高电子科技有限公司
	型号：CR-PGMIII
12.1主频128 KB L2高速缓存667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存4 GB，闪存1G；
12.2独立的模块化编程架构，开放式的接口、具有4个业务扩展卡槽；
12.3 8路独立可编程RS-232/422/485 控制接口；
12.4 8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备，可以做RS232串口转发；
12.5 前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯。
12.6 支持网络通讯：CR-NET，CR-LINK ；TCP/IP；三种网络通讯方式 
12.7 可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5；
12.8 MTBF42686.43128小时
12.9支持中控双机热备份功能
	1
	¥51,500.00 
	¥51,500.00

	13
	控制终端
	快捷
	广州市天誉创高电子科技有限公司
	型号：CR-WIFI G10S
13.1 宽屏有源矩阵彩色显示器
2.1280×800 WXGA显示屏分辨率
13.2持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:9宽屏清晰显示；
13.3支持电容屏，透光率≥99.9%；
13.4支持USB充电；
13.5支持网络画中画，传输稳定距离无限制；
13.6电容式触摸屏技术，智能显卡支持，高性能的H.264视频流，RAVA.SIP对讲和电话技术，定制的音频反馈，内置麦克风和扬声器，软触摸的电容式按键
13.7内存：RAM：256MB；ROM：4GB
13.8 10/100Mbps自适应网络；
13.9 支持POE供电
	1
	¥16,600.00 
	¥16,600.00

	14
	触屏电源
	快捷
	广州市天誉创高电子科技有限公司
	型号：CR-SODC
14.1 供电方式 48V-PoE网络供电
14.2 网络控制接口
	1
	¥800.00 
	¥800.00

	15
	8*10A继电器模块
	快捷
	广州市天誉创高电子科技有限公司
	型号：CR-POWER8III
15.1 8通道电源开关控制，单路16A
15.2 8个电压驱动的隔离数字输入接口
15.3支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制
15.4内置强切输入端口，用于对接安防系统
15.5 通过前面板或软件进行设置
15.6支持可编程功能
	8
	¥2,000.00 
	¥16,000.00

	16
	红外发射棒
	快捷
	广州市天誉创高电子科技有限公司
	型号：CR-IZHSR-5
16.1 2针可拆卸终端模块，用于连接红外线埠
16.2 带有红外阻隔挡片
	8
	¥400.00 
	¥3,200.00

	17
	串口分配器
	快捷
	广州市天誉创高电子科技有限公司
	型号：CR-UR8-S
17.1具备RS-232接口，用于与主机通讯；
17.2 8路接口用于信号的输出；
17.3 CR-NET接口，用于连接中控主机；
17.4 具备信号指示灯；
17.5 支持ID码设置；
17.6 DC12V电源供电方式；
	1
	¥2,800.00 
	¥2,800.00

	18
	路由器
	华为
	华为技术有限公司
	型号：AX3-PRO
18.1 5G无线速率高达4804Mbps，支持160Mhz频宽
	1
	¥800.00 
	¥800.00

	19
	交换机
	华为
	华为技术有限公司
	型号：S1730S-S24P4S-A2
19.1 24口千兆电+4千兆光纤口二层Web网管企业级网络交换机
	1
	¥2,500.00 
	¥2,500.00

	20
	中控面板
	华为
	华为技术有限公司
	型号：MatePad
20.1 10.2英寸
	1
	¥2,500.00 
	¥2,500.00

	21
	机柜
	HYMT
	北京华宇铭通科技有限公司
	型号：HD-42U
21.1 42U
	1
	¥3,900.00 
	¥3,900.00

	22
	系统周边辅材
	HYMT
	北京华宇铭通科技有限公司
	型号：定制
22.1包括但不限于网线，电源线，控制线，音频线，视频线，水晶头，扎带，线槽等周边辅材
	1
	¥40,000.00 
	¥40,000.00

	23
	调试集成
	HYMT
	北京华宇铭通科技有限公司
	型号：定制
23.1 施工布线、设备安装、设计、安装、调试、培训、运输集成
	1
	¥50,000.00 
	¥50,000.00

	24
	内容制作
	某机体
	某机体（北京）传媒科技有限公司
	型号：MJT-ART
2.1概念设计:结合展厅设计，打造沉浸场体验场景。展示内容有效使用空间条件，主题围绕传统文化展开，使用丰富的互动体验，激发小读者们的好奇心，让他们亲自参与到文化演化更迭的过程中来。
2.2展示效果设计：支持本展项展示效果示意，可直观了解本展项的呈现效果。提供展项设计效果图。
2.3互动流程：具有完整的互动体验流程。提供体验流程图，用于说明此互动展项的体验流程。提供展项设计效果图。
2.4互动方式：支持人机交互。支持多人交互。借助多媒体技术手段（红外交互、雷达交互、体感交互等），多满足少儿读者元互动体验沉浸场互动内容。提供展项设计效果图。
2.5 互动展示内容：制作开场影片不低于120秒（格式MOV/AVI/MP4，H264分辨率：3536*1456），制作背景音乐不低于120秒（格式mp3/wma/wav）；制作主题互动内容。提供互动内容主题介绍材料；提供核心展示元素图像材料；提供视觉风格参考图像材料；提供互动内容策划等等。提供展项设计效果图。
	1
	¥758,000.00 
	¥758,000.00




